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         ペルトンの場合水量の多い個所では台数を多く設け発電量を増やせます。 
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1. はじめに 
 
パワー スパウト タービンは、水路の位置エネルギーを電気に変換するマイクロ水力発電機です。水の
流れによりタービンが回転し、同軸上に取り付けられているオルタネーター（又は、PMG,PMA、永久
磁石オルタネーター）の磁気ローターが回転し。固定コイルに電気（3相 AC電力）が生まれます。その
後整流器を通り直流に変換されます。 
  
発電環境での落差と水量は場所ごとに違うので、生産標準モデルというものはありません。タービン
は提示された落差と水量に合わせて製造され、ニュージーランドから世界中に送られます。タービン
を注文する前に、純落差、流量、導水管パイプの長さ、電線配線距離などを正確に調査し、適切な機種
を選択する必要があります。 
 
ご利用される電圧情報（蓄電池情報）が必要です： この情報がなければ、タービンを製造することは
できませんのでご注意ください。 
  
落差と流量により、以下の種類から選定ください。ペルトンの場合、必要流量が少ないので、並列設置
で電力量を多く得る可能性もご考慮ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
発電機一台での得られる電力カーブです。電力値は水量によっても変化します。流量が目的以上に得
られる場合、ご相談ください。更なる出力増加案を相談いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モデル 純落差 流量(ℓ/s) 

PLT（ペルトン）   3 - 130 0.1 - 10 

ＴＲＧ（ターゴ）  2 - 30  8 - 16 

LH（低ヘッド） 1 - 5 25 - 56 

LH Mini 1 - 5 14 - 31 
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タービン性能の要約グラフを以下に示します。 これは、モデル選択のクイックガイドとして使用できま
す。 これには対数目盛があるため、黒い電力線は直線で示されています 

目的場所での落差と流量を、上のチャートに当てはめれば得られる最大の電力を知ることが出来ま
す。（100Wから 12kWを示す黒い角度の付いた線を参照してください）。 通常 100W未満の水
力発電はお勧めいたしません。各色により機種が示されます。 
 
  赤色＝1，2，5，10 台使用 ペルトン 
 ＝１，２，５，１０ 台使用 ターゴ 
  青色＝1，２，５，１０ 台使用 低ヘッド 
 
例として、20m落差、流量 10ℓ・秒では、一台のターゴ、又は 2台のペルトンで 1000Wが可能で
す。 
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２．電圧決定情報 
 
 
PowerSpout PLTおよび TRGタービンは、得られるエネルギー条件とシステム設計に適合するよ
うに設計電圧によって識別されます。 タービンの略語（PLT、TRG）の後には、その場所で最適に動
作する電圧を示す番号が付けられます。これは、最大電力点電圧（MPPVまたは V MPP）とも呼ば
れます。 これは、送電線電圧にもなります。以下の 3例で説明します。 
 
 
＊PowerSpout PLT 28は、24Vバッテリーバンクに直接接続するための 28Vの V MPPを備
えています（PWM充電制御器で制御されます）。 28Vは 24Vバッテリーのバルク充電電圧である
ため、タービンはほとんどこの電圧またはそれに近い電圧で動作します。 
 
＊PowerSpout PLT 80は、250VMPPT充電コントローラーおよび 48Vバッテリーバンクで使
用するための 80Vの VMPPを備えています。 80Vは 48Vバッテリーを充電するのに十分な高
さですが、PLT40は 12または 24Vバッテリーしか充電できません。 
 
＊PowerSpout PLT200の VMPPは 200Vです（系統連系用インバーターを介して系統連系用
に接続します。注意：日本では不許可 （新しい PLTキューブ型には２００はありません） 
 
 
PowerSpout LHタービン、たとえば LH200の場合、200は V MPPではなく、無負荷でのター
ビン過回転暴走時の最大開回路電圧（Voc）です。 これは、バッテリーに直接接続する LHタービンが
ないためです。 すべての LHタービンには、バッテリーに直接接続する設計でなくMPPT充電コント
ローラーが必要です（電圧操作は常にMPPTソフトウェアにより行われます）。 
 
たとえば、PowerspoutLH200の VMPPは約 100Vで、250VMPPT充電コントローラーと
48Vバッテリーバンクで正常に動作します。 無負荷では 250Vを超えることはないので、このコン
トローラーで安全に使用できます。 
 
Vocと Vmppの関係は以下のとおりです。 
  
⚫ PLTおよび TRGタービン Vocは約 3x Vmppです 
⚫ LHタービンの Vocは約 2x Vmppです 
  
オプションの PowerClampデバイスは、解放電圧回路の発生を防ぐためにタービンに取り付けるこ
とができます。 このような場合の Vocは Vｍｐｐよりわずかに高いだけです 
  
PowerSpout PLT Cubeには、電圧オプションが少なくなっています。 詳しくは取扱説明書をご
覧ください 
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2.1  PLT(ペルトン) 
 
ペルトン機での標準型 
 蓄電池充電モデル 

PLTモデル １４ ２０ ４０ ５６ ８０ 

電線最長距離 ｍ ５０ １５０ ２５０ ５００ １０００ 

操作電圧 １４ ２８ ４０ ５６ ８０ 

最大解放電圧 ３８ ７５(*) 120(**) 150 220 

充電制御器 PWM PWM MPPT PWM MPPT 
 
(*)= US/EUにおける “特別低電圧”。 例：交流で 50V以下、直流で 120V以下の電圧。 
(**)=Australia・New Zealandにおける 特別低電圧 
全てのMPPT仕様では、 12、24、48V 対象。 しかし PLT40の場合 12、２４V対象のみ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  TRG（ターゴ） 
 
ターゴ機での標準型 

 蓄電池充電モデル 

TRGモデル ２８ ４０ ５６ ８０ 

電線最長距離 ｍ １５０ ２５０ ５００ １０００ 

操作電圧 ２８ ４０ ５６ ８０ 

最大解放電圧 ７５(*) 120(**) 150 220 

充電制御器 PWM MPPT PWM PWM 
 
全てのMPPT仕様では、 12、24、48V 対象。 しかし TRG40の場合 12、２４V対象のみ。 
 
 
2.3  LH（低ヘッド）, LH及び LH Pro & Mini 
 
LH機での標準型 （充電制御器はMPPTのみ、PWMには適応していません） 
 
⚫ LH150、LH150Pro、および LH150-mini –最大 150VDC定格のMPPT充電制御器で

12 / 24VDCバッテリーを充電して使用します。 ケーブル電圧は 60VDC程度の低電圧。 
 

⚫ LH２50、LH２50Pro、および LH２５０-mini –最大２50VDC定格のMPPT充電制御器で 12 

/ 24/ 48VDCバッテリーを充電して使用します。 ケーブル電圧は 80VDC程度の低電圧。 
 
⚫ LH400も製造可能。ケーブル電圧 140VDC程度。特殊使用に向きますがMPPT専用 
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3 タービン情報 
 
配線図、設置図/写真、回路図については、設置マニュアルを参照してください。 すべての部品とアセ
ンブリは、製品のインストールマニュアルに図面と写真で詳しく説明されています。 以下に要約を示し
ます。 
 
全てのパワー スパウト タービンの共通仕様は以下の通りです。 
 

パワー スパウト タービン仕様書 

発電機 270mm直径 3相スマートドライブ永久磁石発電機(PMG) 

発電機効率 >70%,<80%, 調整後 

一台当たりの出力(W) １００－１２００W （特別調整後 1200W到達可能性） 

多数台併用の出力（W） 0.2 -12kW – 16kW(特別調整後の可能性) （2-10台） 

定格電流値  32 amp迄 （特別調整時 50 ampの可能性） 

回転数 200－1600rpm (TRGの場合 2000rpm迄) 

一回転当たりのワット数 
標準機；0.7W/rpm 
特別調整機可能の場合 1.0W/rpm 

使用材料 

容器 LDPE 

回転軸 ステンレス鋼 （PLTの場合ステンレス管） 

固定材料類 ステンレス鋼 

環境にやさしい再生材料使用量 68%迄 

 

 
 
次のセクションでは、各タービンタイプの特性、PLTキューブに見られるバリエーション、および割引
価格で提供される TRG「ツインパック」について説明します。 
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 3.1  PLT（ペルトン） 
 

ランナー ペルトン歯車 

ノズル数 1－２（口径 2-25mm） 

ペルトン歯車 

ローター上でのスプーン数           ２０ 
スプーン幅                     70ｍｍ  
スプーン長さ                          62mm 
ノズル最大開口量                      25mm 
ハブ厚み                              17mm 
ハブ固定穴                            12mm 
最大直径                              290mm 
ランナー直径                          230-240mm 

ペルトンローターハブ ＧＦ３０ Ｎｙｌｏｎ ２３０ｍｍ ＰＣＤ 

ペルトンスプーン ＧＦ３０ Ｎｙｌｏｎ 

ケース（容器） LDPEプラスチックケース厚さ 6mm （ツインパックケースは 4mm） 

静圧幅 3 ― 160m 

動圧幅 3 ― 130m 

タービン処理最大水量 8 ― 10 ℓ/秒 

タービン処理最小水量 極数変更特殊期の場合のみ 0.05ℓ/秒 

PLTモデル 標準機 角形特別モデル 

ベアリング 
駆動側 6205-2Z OD 52mm 

ID 25mm, 反対側 6005-2Z 

OD 47mm ID 25mm 

駆動側 /反対側共 6００5-2Z 

OD ４７mm ID 25mm,  

管状ドライブ軸採用 

整流器 水冷 100 A 空冷 50 A 

寸法 470 x 400 x 430 mm 420 x 420 x 420mm 

重量 正味 23kg, 総重量 25kg 15kg 程度 

ノズル加工 
メーカー計算値加工済み 1set 
+ 未加工 1 set 

未加工セット、打ち合わせ要 

保証 タービンローター 水に面するローターのみ 5年 

    発電機 1200W以下 5年 

    ベアリング以外の部品 1200W以下 3年（ベアリング 1年） 

    ベアリング以外の部品 1200-1600W 2年（ベアリング 1年） 

     PLT Cube 機 一年 

    ベアリング 
タービン注文時に使い捨て自動グリース缶を購入した場合はター
ビンと同じ、それ以外の場合は 1年が適用されます 
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 3.2  TRG（ターゴ） 

ランナー ターゴ歯車 

ノズル数 1－４（口径 2-2２mm） 

ターゴ歯車 

ローター上でのスプーン数           １２ 
スプーン幅                     ４５ｍｍ  
スプーン長さ                          6５mm 
ノズル最大開口量                      25mm 
ハブ厚み                              ５０mm 
ハブ固定穴                            ５mm 
最大直径                              １８０mm 
ランナー直径                          ９０mm 

ターゴローター素材 ＧＦ３０ Ｎｙｌｏｎ ９０ｍｍ ＰＣＤ 

ケース（容器） LDPEプラスチックケース厚さ３mm（底辺基礎部８mm） 

ベアリング 前後共 6005-2Z OD 47mm ID 25mm 

静圧幅 ２ ― ４０m 

動圧幅 ２ ― 30m （少々高い場合はご相談ください） 

タービン処理最大水量 １６ℓ/秒 

タービン処理最小水量 ８ℓ/秒 （これ以下の場合も可能ですが PLTと比較ください） 

ノズル加工 メーカー計算値加工済み 1set、+ 未加工 1 set 

整流器 空冷 100 A 

寸法 4３０ x 400 x ３５0 mm 

重量 正味１５kg, パイプ類追加後 28kg (後 2㎏追加でも同運賃) 

保証 タービンローター 水に面するローターのみ 5年 

    ベアリング以外の部品 3年（ベアリング 1年） 

     Twi 機 一年 

    ベアリング 
タービン注文時に使い捨て自動グリース缶を購入した場合はター
ビンと同じ、それ以外の場合は 1年が適用されます 
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 3.3  ＬＨ/ＬＨ Ｐro 
 

ランナー １５４ｍｍ ステンレスプロペラ 

ケース（容器） LDPEプラスチックケース厚さ３mm 

ベアリング 6005 OD 47mm ID 25mm 

静圧幅 １ ― ５m 

タービン処理最大水量 ５５ℓ/秒 

タービン処理最小水量 ２５ℓ/秒  

整流器 空冷 100 A 

寸法 直径 300 x 長さ 1050 mm 

重量 
LH: 23kg 総重量 
LH Pro: 30kg 総重量   

保証  
2年保証 
ステンレスプロぺら 3年保証（異物接触なし） 
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 3.4  LH MIni 
 

ランナー １００ｍｍ ステンレスプロペラ 

ケース（容器） LDPEプラスチックケース厚さ３mm 

ベアリング 6005 OD 47mm ID 25mm 

静圧幅 １ ― ５m 

タービン処理最大水量 ３２ℓ/秒 

タービン処理最小水量 １４ℓ/秒  

最大電流値 10 A 

寸法 直径 300 x 長さ８００ mm 

重量 １４．４ｋｇ  

保証  
2年保証 
ステンレスプロペラ 3年保証（異物接触なし） 

 
落差 と 最大流量・最少流量での出力計算 
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 ３．５ TRG ツインパックについて 
 
ツインパックは、2個タービンを一度購入での割引価格で購入する特別方式です。 
ツインパックの両方のタービンは、同一の仕様ですので、落差が一定で、流量が 2台で利用する方法
用に設計されます。ツインパックは、少々の手間で、同じ仕様で作りますので費用効果の高いオプショ
ンであり、その結果、生産コストと輸送コストが削減されます。 保証期間が短く設定され、納期を最大
4週間と長いため、コストがさらに削減されます。 
 
 
TRGツインパックには 2個のタービン/一回注文で、それぞれが次のとおりです。 
 
⚫ 落差が 2〜30 m、最大流量がそれぞれ 16l /sのサイトに適しています 
⚫ 利用可能なモデル TRG40 / 56/80タービン 
⚫ 各価格帯で TRGごとに最大 300/600 / 900W出力が得られる設計です。 
 
 
従来品より安価な理由は 
⚫ 止水バルブは付属していません。4つの A200 (オス)カムロックのみが付属しています。 
⚫ 保証が 2年から 1年に短縮されました 
⚫ 最大 4週間の生産期間が必要です 
⚫ 生産のハイシーズン中は注文をお断りする場合もあります 
⚫ 電線は含みません 
⚫ 自動グリス給油機構は組み込みません 
 

Aug ２０２１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


